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                Serie PR - Detector Trifásico
                Serie PR - Detector Trifásico
              
            

            
              Serie PR (Detectores Trifásicos)

• Diseño compacto y delgado de 17,8 mm.
• Alta resistencia al ruido de los inversores.
• PR-K2 para la detección de pérdida de fase o de inversión de fase o de anomalías de tensión.
• Conformidad con IECI/EN 50178 & IEC/EN 61000-6-2 & IEC/EN 61000-6-3
              Serie PR (Detectores Trifásicos)

•...
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                Serie AVR - Modelo AVR 48A / Regulador de potencia y voltaje constante
                Serie AVR - Modelo AVR 48A...
              
            

            
              Serie AVR - Modelo AVR 48A/Regulador de potencia y voltaje constante
• Control de retroalimentación en tiempo real
• Control de tensión constante
• Control directo de la carga.
              Serie AVR - Modelo AVR 48A/Regulador...
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                STR550-12ABC-T  Indicador de Procesos
                STR550-12ABC-T  Indicador...
              
            

            
              STR550 Indicador - Medidor de panel
Interceptor - Indicador / interceptor / Visualizador veloz, formato 96 x 48 (1/8 DIN) con función Tracker integrada. Pantalla frontal en membrana siliconada IP54 con 4 botones,  display LCD 128x64 monocromatico con color de la retroiluminación configurable desde parámetro.
              STR550 Indicador - Medidor de panel...
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                ATR226-12ABC - Controlador de Procesos
                ATR226-12ABC - Controlador...
              
            

            
              ATR226-12ABC - Controlador de Procesos

Controlador de temperatura PID ATR226-12ABC de bajo costo de 4 dígitos, tamaño 48 x 48 mm, entradas programables termopar tipo K, J, R, S, PT100, PT1000, termistor NTC/PTC. Salidas programables SSR/Relé, tarjeta de memoria y configuración por mini USB estándar, bisel IP65, alimentación AC o DC es estándar.
              ATR226-12ABC - Controlador de...
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                Serie H5T - Temporizador con retardo de encendido
                Serie H5T - Temporizador...
              
            

            
              Serie H5T - Temporizador con retardo de encendido

• Alta velocidad de tiempo y respuesta.
• Suministro de corriente de 100mA/12V adecuada para alimentación del sensor.
• Pantalla de alto brillo, óptima visualización, cubierta de plástico transparente, anti aceite, anti polvo.
• La unidad de tiempo es seleccionable.
              Serie H5T - Temporizador con retardo...
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                MultiCon CMC-141
                MultiCon CMC-141
              
            

            
              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son potentes y versátiles controladores multicanal compactos con capacidad para grabar datos, si se solicita y activa la función de grabación. MultiCon CMC-141 es el hermano mayor de CMC-99. Tiene todas las funciones incluidas en la unidad CMC-99, pero además tiene una pantalla más grande, más entradas/salidas e incluso...
              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son...
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                Serie KD / Sensores tipo reflejo
                Serie KD / Sensores tipo...
              
            

            
              Serie KD / Sensores tipo reflejo
• Alta durabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.• Impermeables, resistentes al polvo y agua.• Voltaje de funcionamiento: 10~30VDC• Método de salida: NPN y PNP• Grado de protección: IP67
              Serie KD / Sensores tipo reflejo
•...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: JNBR-150W100 _ RESISTENCIA P VARIADOR DE 2 HP]
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                JNBR-150W100 _ Resistencia para Variador de 2 HP
                JNBR-150W100 _ Resistencia...
              
            

            
              Resistencia JNBR-150W100
(100ohm, 150W), para modelo N3-202
Esta resistencia de frenado se utiliza con una unidad de frecuencia variable en aplicaciones que requieren tasas de deceleración rápidas y/o donde hay condiciones de reparación presentes (donde la velocidad del motor excede la velocidad comandada por el VFD.)
              Resistencia JNBR-150W100
(100ohm,...
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                Monitor NVM-617LCD-NVM-619LCD - Pantalla LED para videovigilancia
                Monitor...
              
            

            
              Monitor NVM-617LCD-NVM-619LCD
Pantalla LED para videovigilancia
• Tamaño de pantalla 19”• Diseñado para operación permanente.• Función adicional que evita el quemado de imágenes estáticas.• Luz de fondo LED.• Filtro digital 3D.
              Monitor NVM-617LCD-NVM-619LCD...
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                  Vista rápida
                
                                            
                  Nuevo
                
                                        

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Modelo EX12-05P-V / Sensor de proximidad compacto de Serie EX
                Modelo EX12-05P-V / Sensor...
              
            

            
              Modelo EX12-05P-V / Sensor de proximidad compacto
• Gran durabilidad y detección eficaz.• Tipos DC protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.• Tipos AC, con circuito de absorción de sobrecargas• Compacto y sólido, adecuada para cualquier condición.• Método de salida: PNP/NO.• Cuerpo metálico niquelado (Ni/Cu).• Tipo de cable vertical.• Grado de...
              Modelo EX12-05P-V / Sensor de...
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                WPMZ-1 Medición de voltaje / corriente CC
                WPMZ-1 Medición de voltaje...
              
            

            
              WPMZ-1 Medidor de Panel Gráfico Digital (Voltaje / Corriente DC)
El WPMZ-1 es para medir voltaje / corriente CC, y es especialmente adecuado para muestreo de alta velocidad en la línea de producción en el proceso de fabricación en fábrica. Recomendamos usarlo en la inspección de piezas para acortar el proceso de inspección por juicio NG y juicio de...
              WPMZ-1 Medidor de Panel Gráfico...
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                2000.35.012 _ Kit de Programación
                2000.35.012 _ Kit de...
              
            

            
              2000.35.012 _ Kit de Programación, Programador RF/RFID USB 2000.35.012, Programmer RF/RFID > USB
El transmisor de temperatura para el cabezal DIN/B transforma una señal adquirida a través de las sondas PT100, PT1000 o Ni100 (con conexiones de 2,3 y 4 hilos) o de Termopares en una señal normalizada en corriente para el bucle 4.. 20 mA (tecnología de 2 hilos).
              2000.35.012 _ Kit de Programación,...
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                Voltimetro Digital - Modelo AV-341
                Voltimetro Digital - Modelo...
              
            

            
              Voltimetro DigitalModelo AV-341 - Medidor de voltaje preestablecido
• Medidor digital VAC.• Tamaño:72 x 72 mm• Rango de medición Voltaje: 0~600V / Corriente:0~20A• Rango de entrada: 1000VAC• Visualización: -1999~9999.• Salida de control: Relé*1• Menú de múltiples ajustables.• Punto cero ajustable.• Fácil de instalar.
              Voltimetro DigitalModelo AV-341 -...
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                  Vista rápida
                
                                                      

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Serie C - Sensor Fotoeléctrico
                Serie C - Sensor Fotoeléctrico
              
            

            
              Serie C - Sensor Fotoeléctrico
Sensores cilíndricos de cuerpo metálico (Níquel-Bronce plateado) resistentes a la vibración y a daños causados por productos químicos, superando  en funcionamiento a los sensores con cuerpo de plástico. Estos sensores están inyectados internamente con material epóxico que los hace resistentes a las vibraciones.
              Serie C - Sensor Fotoeléctrico...
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                STD-141 Puerta transparente
                STD-141 Puerta transparente
              
            

            
              STD-141
Puerta transparente con marco moldeado, con cerradura con llave de seguridad. La puerta y el marco se fabrican mediante moldeo por inyección, ajuste exacto, material muy resistente y sin riesgo de corrosión; el marco de la puerta y el marco delantero se pueden cambiar.
              STD-141
Puerta transparente con marco...
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                Cables conectores M8 y M12
                Cables conectores M8 y M12
              
            

            
               Cables conectores M8 y M12
• M12-4L-3M-PVC: Cable conector M12 curvo (90°).
• M12-4R-3M-PVC: Cable conector recto.
• M8-3R-SDW -3M: Cable conector  M8 de 3 pines.
• M8-4R-SDW- 3M: Cable conector  M8 de 4 pines
• M8-3R-3M: Cable conector  M8 de 3 pines X 3 Mts.
• M8-4R-5M: Cable conector  M8 de 4 pines X 5 Mts.
• M12-4L-5M-PVC: Cable conector  M12 curvo...
               Cables conectores M8 y M12
•...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Serie FP0R – funcionalidad avanzada y rendimiento potenciado]
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                Serie FP0R – funcionalidad avanzada y rendimiento potenciado
                Serie FP0R – funcionalidad...
              
            

            
              Serie FP0R – funcionalidad avanzada y rendimiento potenciado.
Superior a los modelos ultra compactos básicos. Rendimiento muy mejorado, funciones ampliadas. La unidad de control mas pequeña. El control multi eje (4 ejes) está disponible sin unidades de expansión. Equipado con puerto RS485. La más rápida en su clase Procesamiento ultrarrápido de alta...
              Serie FP0R – funcionalidad avanzada y...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Sensor Fotoelectrico Serie A3]
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                Serie A3 – Modelo A3T-20MX / Sensor Fotoeléctrico
                Serie A3 – Modelo A3T-20MX...
              
            

            
              Serie A3 – Modelo A3T-20MX
• Amplia tensión de funcionamiento DC12 ~ 240V or AC24 ~ 240V.• Salida de relé de alta capacidad 3A/250VAC.• Estructura muy compacta IP-65.
              Serie A3 – Modelo A3T-20MX
• Amplia...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: PT-5LD Termómetro portátil]
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                PT-5LD Termómetro portátil
                PT-5LD Termómetro portátil
              
            

            
              PT-5LD Termómetro portátil
Impermeable protegido contra el polvo y lavable, excelente estructura resistente a golpes, función de memoria de datos de 99 entradas, función de medición continua, filtro de silicona resistente a temperaturas altas, función de alarma de límite superior e inferior con notificaciones visuales y de audio, cuerpo de resina anti...
              PT-5LD Termómetro portátil...
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                Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2 / Sensor tipo PT100
                Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2...
              
            

            
              Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 102 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2Sensor...
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                Serie ARM – Medidor Digital de escala de CC
                Serie ARM – Medidor Digital...
              
            

            
              Serie ARM – Medidor Digital de escala CC
Medidor de corriente AC/DC
• Convertidor A/D de doble pendiente, Precisión inferior al 0,2% de F.S.• Gran pantalla LED de 25,4 mm, fácil de controlar.• Entrada 4~20 mA, para medir humedad, temperatura o presión.• Fácil de medir.
              Serie ARM – Medidor Digital de escala...
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                Modelo D400K - Downlight Cromo mate con LED de 4 ″-9W
                Modelo D400K - Downlight...
              
            

            
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con LED de 4 ″ – 9W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil LED de 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 755 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 840 Lumen.
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con...
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                N3-201-CS _ VARIADOR DE 1 HP 220V
                N3-201-CS _ VARIADOR DE 1...
              
            

            
              N3-201-CS _ VARIADOR DE 1 HP 220V
230 Voltios 1 Entrada de Fase, 230 Voltios 3 Salidas de Fase, Voltaje de entrada: 230, Fase de entrada: 1, Tensión de salida: 230, Fase de salida: 3, Unidad de velocidad variable compacta N3, convertidor de CA compacto, bajo coste y versátil, funciona en los modos de par constante, par variable o vectorial sin sensores...
              N3-201-CS _ VARIADOR DE 1 HP 220V
230...
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                ATR227 Termocontrolador PID
                ATR227 Termocontrolador PID
              
            

            
              ATR227 Termocontrolador PID
Funciones de regulación y alarma, opciones de control Burst-firing y angulo de fase, alimentación multi-tensión.
Termocontrolador 48x48mm (1/16 DIN), único setpoint de proceso, doble umbral de alarma (ejemplo: umbral de máxima temperatura y umbral de mínima temperatura).
              ATR227 Termocontrolador PID
Funciones...
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                SPS-24/5 _ Fuente de 24V / 5A
                SPS-24/5 _ Fuente de 24V / 5A
              
            

            
              SPS-24/5   Fuente de 24V/ 5 A
Fuente de alimentación industrial en carril DIN de 20W de una sola salida. Las fuentes de alimentación Din Rail son un diseño sin ventilador para la instalación en rieles industriales TS35/7,5 o TS35/15 disponibles como una unidad de línea delgada de 30 vatios. Los usos conocidos incluyen aplicaciones industriales generales
              SPS-24/5   Fuente de 24V/ 5 A
Fuente...
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              Serie FPT - Modelo FPT-15Unidad de Fibra Tipo Thru Beam
• Modo: M4 X P= 0.7 / 1.0 Φ x 1• Objeto detectable mín.: 0.1Φ• Distancia de detección: 320 mm.• Amplificador: mF-06R o VF-06R• Temperatura de funcionamiento: -25ºC +70ºC• Material de la fibra Poly-plástico
              Serie FPT - Modelo FPT-15Unidad de...
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                Serie TSR - Modelo TSR-25DA / Relé de estado sólido trifásico tipo standar
                Serie TSR - Modelo TSR-25DA...
              
            

            
              Serie TSR - Modelo TSR-25DA/Relé de estado sólido trifásico tipo standar
Especificación <DC a AC>
• Alta fiabilidad por S.M.T. y TQC. (Tecnología de montaje en superficie).
• Alto aislamiento por encima de 50M Ω/ 500VDC.
• Alta Dieléctrica superior a 2.5KV.
• Bajo EMI / EFI y sobre tensión por el método de disparo cruzado cero.
              Serie TSR - Modelo TSR-25DA/Relé de...
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                Serie SA-80 Thermo-Hunter
                Serie SA-80 Thermo-Hunter
              
            

            
              Serie SA-80 Thermo-Hunter
Termómetro estacionario sin contacto tipo cilíndrico M18, Rango de medición: 0 a 400°C (32 a 752°F), Respuesta de alta velocidad, Excelente resistencia al medio ambiente, Salida analógica, Enfoque amplio y largo,Ahorro de espacio, Económico.
              Serie SA-80 Thermo-Hunter
Termómetro...
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                Serie CP - Modelo CP18 / Sensores capacitivos de proximidad
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               Serie CP - Modelo CP18 / Sensores capacitivos de proximidad  
• CP18 -30N: Distancia sensible: 20,0mm, Método de salida: NPN/NO, Ajustador de sensibilidad: Trimmer de 14 vueltas• CP18-30P: Distancia sensible: 20.0mm, Método de salida: PNP/NO, Ajustador de sensibilidad: 14 vueltas Trimmer
               Serie CP - Modelo CP18 / Sensores...
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                Serie ATF - Mása térmica
                Serie ATF - Mása térmica
              
            

            
              Serie ATF - Mása térmica
• Precisión de medición: ±2,0% de F.S.• Función de dos medidores: Medidor de caudal + Medidor de caudal total.• Multifunción: RS-485 o transmisor o salida de alarma opcional.• Alta durabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.• Grado de protección: IP65
              Serie ATF - Mása térmica
• Precisión...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Sensor Inductivo Serie PP]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                            
                  Nuevo
                
                                        

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Modelo PP-08⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
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              Modelo PP-08⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Modelo PP-08⬜ / Sensor Inductivo de...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo SPS-24/5,0 - Fuente de alimentación]
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                Modelo SPS-24/5,0 - Fuente de alimentación
                Modelo SPS-24/5,0 - Fuente...
              
            

            
              Modelo SPS-24/5,0 - Fuente de alimentación
• Modelo SPS-24/5,0• Fuente de alimentación industrial, potencia 120 W• Entrada universal AC / rango completo• Tensión de salida 24V DC• Corriente nominal 5,0 A• Se puede instalar en el carril DIN TS-35• Indicador LED de encendido• Caja metálica• Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión•...
              Modelo SPS-24/5,0 - Fuente de...
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                Serie FC – Modelo FC-08 / Sensor Magnético
                Serie FC – Modelo FC-08 /...
              
            

            
              Serie FC – Modelo FC-08 / Sensor Magnético
Compactos, alta confiabilidad, resistencia vibraciones, protección contra cortocircuitos, alto grado de protección IP67.
  
• Sensor magnético de láminas
• Tensión libre: Adecuado para AC/DC.
• Amplio rango de tensión: 5-240v.
• Alta capacidad de contacto: 10w.
• Tiempo de respuesta de alta velocidad: 1ms.
•...
              Serie FC – Modelo FC-08 / Sensor...
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                Serie RH96 Transmisor de Humedad y Temperatura
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              Serie RH96 Transmisor de Humedad y Temperatura
2000.50.021 - RH96-3BVP
La sonda RH96 está diseñada para la medición de la humedad, proporcionando una tensión de salida de 0 a 10 voltios proporcional a la humedad medida. RH96 también puede incluir un sensor de temperatura PT100 de tres hilos, que también permite la medición de la temperatura ambiente.
              Serie RH96 Transmisor de Humedad y...
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                Serie H3Y / Temporizadores Analógicos
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              Serie H3Y / Temporizadores Analógicos
• H3Y-60M-220V: Temporizador analógico de 60 min.• H3Y-60S-220V: Temporizador analógico de 60 seg.• Alta receptividad: de F.S. Max.• Tiempo de reposición: 0,1S Máx.• Precisión de ajuste: 5% de F.S. Máx.• Aprobado por la CE: EMC, ESD&LVD• Alta durabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.
              Serie H3Y / Temporizadores...
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              Modelo 10430Plafón para focos con sensor de movimiento.
• Capacidad para detectar todos los ángulos a través de la tecnología de sensor de movimiento de 360°.• Suave Iluminación  a través de cristal arenado.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital.• Función de tiempo y lux ajustable.
              Modelo 10430Plafón para focos con...
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              MSMD082J1U _ Servomotor
Servomotores MINAS LIQI Se caracterizan por ser muy compactos y su alto dinamismo. Se encuentran disponibles en un rango de potencias desde los 50W a 1kW (par nominal de salida: 0,16Nm a 3,20Nm), con o sin freno. Los motores de la serie MINAS LIQI disponen de eje con chaveta e incorporan encoder incremental de 2500 pulsos / rev.
              MSMD082J1U _ Servomotor
Servomotores...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo 03005 - Cerradura eléctrica]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                            
                  Nuevo
                
                                        

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Modelo 03005 - Cerradura eléctrica
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              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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              Modelo SP-05⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
• Los modelos DC tienen protección contra (cortocircuito) y (polaridad inversa).• Los modelos AC tienen (circuito de protección contra sobrecargas) para evitar daños por sobretensiones.• Estructura compacta y sólida (IP-67).• Fácil de instalar y ajustar.• Incluye LED indicador de funcionamiento.
              Modelo SP-05⬜ / Sensor Inductivo de...
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              Serie CP - Modelo CP30 / Sensores capacitivos de proximidad 
• CP30-50C: Distancia: 30.0 mm, Método de salida: NPN&PNP, Estado de la salida: NO• CP30-50CB: Distancia: 30,0 mm, Método de salida: NPN&PNP, Estado de la salida: NC• CP30-50S: Distancia: 30.0 mm, Método de salida: SCR, Estado de la salida: NO• CP30-50SB: Distancia: 30,0 mm, Método de...
              Serie CP - Modelo CP30 / Sensores...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      


  
  
  
  
  
  
  

    
       
                          
  
    
  
  
  
  	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo D600K – Spot Light doble LED]
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                Modelo D600K – Spot Light doble LED
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              Modelo D600K – Spot Light doble LED
Downlight Cromo mate con LED de 6″ – 15W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil de LED 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 1600 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 1850 Lumen.
              Modelo D600K – Spot Light doble LED...
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                Modelo D400K - Downlight Cromo mate con LED de 4 ″-9W
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              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con LED de 4 ″ – 9W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil LED de 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 755 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 840 Lumen.
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con...
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                Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
                Modelo D200K – Lampara...
              
            

            
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
Luminaria Tipo Downlight con LED –  3W
• Máximo ahorro gracias a la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección: Ø 76 mm
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED...
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              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
Downlight with LED –  9.5W
• MÁS AHORRO ENERGÉTICO a través de la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección 110 x 215 mm.
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED...
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                Modelo 03005 - Cerradura eléctrica
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              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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                Modelo 20100 – Sensor de penumbra de foto célula-compacto
                Modelo 20100 – Sensor de...
              
            

            
              Modelo 20100 – Sensor de penumbraSensor de foto célula compacto
• Ajuste de sensibilidad entre 1-10 lux.• Fácil montaje en pared.• Corriente de salida de relé 10 A.• Tiempo de retardo regulable.• Voltaje de funcionamiento -230-240 V / 50Hz• Temperatura de trabajo -20C + 40C.• Color negro .• Grado de protección IP44.
              Modelo 20100 – Sensor de...
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                Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HF
                Modelo 10912 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HFSensor de alta frecuencia
• Capacidad para detectar todos los ángulos a través de la tecnología de alta frecuencia• Detección a través de placas de yeso, vidrio y pared• Detección hasta 25 metros.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 180° / 6m...
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento...
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                Modelo 10365 - Sensor de 360° Montaje empotrado
                Modelo 10365 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad de 360°Montaje empotrado
• Capacidad para detectar todos los ángulos gracias a la tecnología de sensor de movimiento de 360°• Módulo de sensor giratorio 30° derecha-izquierda• Temporizador ajustable, regulación de lux• Capacidad de ajuste entre 30°-360° por aparato de ángulo• Clase de protección: IP 54• Ángulo de...
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad...
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                Modelo 10362 - Sensor de 360° para montaje empotrado en techo
                Modelo 10362 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento de 360°Para montaje empotrado en techo
• Área de detección de 360°.• Base móvil de 360°.• Sensor de movimiento de fácil montaje empotrado en el techo• Retardo de tiempo ajustable, ajustes de lux• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 360° 9m• Altura de...
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2 / Sensor tipo PT100]
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                Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2...
              
            

            
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 150 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor...
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                Sensores para inspección y control de carácteres OPTEX FA Serie CVS4

                
                  Estandarizar, registrar y controlar la producción a través de las diversas alternativas de codificación en la industria moderna es una tarea imprescindible y cotidiana. Son muchas las industrias en las que se emplea, por lo tanto no es extraño ver envases de plástico, cartón, vidrio, laminado, enlatados, u otros, codificados. La diversidad de industrias que hacen uso de esta herramienta de registro impreso son: La industria de alimentos.  La indu
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                Control Temperatura Serie NT 

                
                  Los controladores de temperatura no son ajenos a los avances de la tecnología y en el presente artículo presentaremos las novedades del nuevo NT Fotek.
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                SENSORES DE FIBRA OPTICA OPTEX FA

                
                  La tecnología avanza día a día y la detección foto electrónica no es ajena a ella, dentro de la amplia gama de sensores para la detección de uso industrial se encuentran los amplificadores y Cables de Fibra Óptica.
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                El Controlador de Temperatura de gran confiabilidad, ATR226 de Pixsys

                
                  En el mundo actual, para que un negocio sea rentable y exitoso a largo plazo, éste debe ser competitivo. Como en todos los sectores productivos, en la industria no sólo basta con encontrar soluciones, sino que éstas tienen que ser eficientes; es decir, que además de considerar  los aspectos técnicos, se deben considerar  los aspectos económicos y logísticos, sin dejar de lado la calidad del producto.
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                Nuevo Estándar en PLC compactos FPOR

                
                  La serie FP0R Es considerado un PLC de bolsillo, adecuado para lugares estrechos, con características que facilitan al usuario familiarizarse con el controlador. Una de esas características es el puerto mini USB que posee, que nos libera de cables específicos para programar y nos brinda una alta velocidad al momento de transferir el programa al PLC.
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                Variadores de Velocidad TECO para trabajos livianos y pesados.

                
                  Variador E310, este es un equipo diseñado para trabajar con potencias de hasta 5HP (en 440VAC), con el que tenemos posibilidad de usarlo en diferentes procesos como en máquinas CNC, máquinas de lijadoras, alimentadoras de barras, fajas transportadoras, para ajustar su velocidad ya que posee los modo de control escalar y vectorial, rango de la frecuencia de salida que va desde 0.01 hasta 400 Hz, con torque de inicio del 150%.
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