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              Serie FR – Modelo FR-1L / Controlador de Nivel
• Control de nivel por conductividad.• Salida relay.• Sensibilidad estándar.• Control de Nivel por electrodos.• Compatible con cabezal Porta electrodos.• Alta fiabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.
              Serie FR – Modelo FR-1L / Controlador...
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                Modelo NVC-421H-IR - Cámara...
              
            

            
              Modelo NVC-421H-IR
Cámara Bullet con iluminador IR, función día/noche, calidad WDR.
El iluminador de infrarrojos usado con 44 piezas LED ilumina hasta 20 m, permite una visibilidad especialmente buena en oscuridad total. La cámara estaba equipada con un objetivo con una apertura ajustable de 2,8-11 mm.
              Modelo NVC-421H-IR
Cámara Bullet con...
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                Panel HMI TD700 AD
              
            

            
              Panel HMI TD700 AD
Pantalla de 7", pantalla táctil con soft-PLC integrado
El panel de operador TD700 es un modelo de pantalla táctil que ejecuta el sistema operativo Windows CE 6.0 R3. El procesador ARM y una memoria integrada de estado sólido lo hacen apto para el uso industrial, incluso en entornos en los que puede sufrir perturbaciones mecánicas, como...
              Panel HMI TD700 AD
Pantalla de 7",...
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              Software DAQ Manager
El software DAQ Manager se utiliza para el servicio de los registradores de datos multicanal de la línea MultiCon. Permite visualizar las mediciones registradas en forma de gráficos o tablas, recoger los resultados en grupos, crear e imprimir informes y también exportar los datos a archivos externos.
              Software DAQ Manager
El software DAQ...
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                Serie SSR-F-DA / Réle de...
              
            

            
              Serie SSR-F-DARéle de estado sólido (SSR) de control lineal y fusible monofásico tipo DC a AC

- Alta Rigidez Dieléctrica sobre 4KV.
- Alta resistencia de aislamiento sobre 100MΩ/500VDC.
- Con circuito de protección contra sobrecalentamiento (120℃).
- Alimento de alta corriente de sobretensión.
              Serie SSR-F-DARéle de estado sólido...
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                Modelo NVC-FC3308H-IR...
              
            

            
              Modelo NVC-FC3308H-IR
Cámara Bullet IR a Color con Función Electrónica Día/Noche.
• Función electrónica día/noche• Capacidad de operación IR• Resolución horizontal: 650 TVL• Sensibilidad de la cámara min. Iluminación: desde 0,14 lx/F=2,0 (0 lx – IR On).• Amplio rango dinámico (WDR) para mejorar la calidad de imagen en diversas condiciones de luz.•...
              Modelo NVC-FC3308H-IR
Cámara Bullet...
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              DVR Modelo NDR-BA3208
Grabador de vídeo digital
• Cuádruplex: grabación, monitoreo en vivo, reproducción o copia de  seguridad y funcionamiento de red simultáneamente.• Velocidad de grabación de hasta 200 fps por canal.• Codificación de video de alta definición.• Estándar de compresión de video H.264
              DVR Modelo NDR-BA3208
Grabador de...
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              Modelo NVDN–401V-IR
Cámara a prueba de vandalismo con electrónica Día/Noche.
• Filtro mecánico de infrarrojos• Oportunidad de trabajar en infrarrojos• Resolución horizontal: 700 LTV• Sensibilidad: Iluminación mínima desde 0.068 lx / F = 1.4 (0 lx con iluminador IR ON)
              Modelo NVDN–401V-IR
Cámara a prueba...
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              Serie AV – Medidor de voltaje CA
Medidor de corriente AC/DC
• Convertidor A/D de doble rampa, precisión inferior al 0,2% de F.S.• Gran pantalla LED de 25,4 mm, fácil de visualizar.• Entrada 4~20 mA, para medir humedad, temperatura o presión.• Fácil de operar y controlar• Alta durabilidad y vida útil.• Fácil de instalar.
              Serie AV – Medidor de voltaje CA...
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              Modelo SPS-24/3,1 - Fuente de alimentación
• Modelo SPS-24/3,1• Fuente de alimentación industrial, potencia 75 W• Entrada universal AC / rango completo• Tensión de salida 24V DC• Corriente nominal 3,125 A• Se puede instalar en el carril DIN TS-35• Indicador LED de encendido• Caja de plástico resistente• Protecciones: cortocircuito / sobrecarga /...
              Modelo SPS-24/3,1 - Fuente de...
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              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son potentes y versátiles controladores multicanal compactos con capacidad para grabar datos, si se solicita y activa la función de grabación. MultiCon CMC-141 es el hermano mayor de CMC-99. Tiene todas las funciones incluidas en la unidad CMC-99, pero además tiene una pantalla más grande, más entradas/salidas e incluso...
              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son...
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                Serie SU-07 / Sensores tipo...
              
            

            
              Serie SU-07 / Sensores tipo U LED blanco
• Sensor tipo U LED blanco detector de marcas.• Voltaje de funcionamiento: 10 ~ 30 VDC• Método de salida: NPN o PNP• Resistente, alta durabilidad y vida útil• Grado de protección: IP65
              Serie SU-07 / Sensores tipo U LED...
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                H610 Interfaz Hombre-Máquina
              
            

            
              H610 Interfaz hombre-máquina
H610 ofrece alta resolución de pantalla táctil HMI de 4.3" a 15", adoptamos el sistema WinCE 6.0R como estándar y soporta Ethernet, Modbus y la mayoría de los protocolos de comunicación industriales. Además, el H610 proporciona el software Remote Viewer y el Historical Viewer que ayudan al usuario a gestionar aplicaciones...
              H610 Interfaz hombre-máquina
H610...
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              Serie NF - Modelo NF-DW01Fibra óptica difusa para detección de humedad
• Cable de Fibra M6 Difuso• Diseñado para detección de humedad• Radio 25 mm• Temperatura de trabajo max 200 ºC• Conector métrica 6 mm• Rango de sensado max. 30 mm• Uso especial amplificador BIF serie
              Serie NF - Modelo NF-DW01Fibra óptica...
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                Modelo UG-3MPE-PG -Sensor compacto M18 / Serie US
                Modelo UG-3MPE-PG -Sensor...
              
            

            
              Serie US  - Sensor compacto M18Modelo UG-3MPE-PG+MR-3 / Tipo reflejo de espejo - Tipo de cable conductor M8
• Método multifuncional.• Estado de la salida: Luz encendida/oscuridad encendida variable.• Tipo: Retro reflectante• Método de salida: PNP• Distancia de detección: 3,0 Mts.• Método de conexión: Cable conexión M8• LED emisor: LED rojo• Tiempo de...
              Serie US  - Sensor compacto M18Modelo...
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              Serie PR - Modelo PVR-3 / Relé de fase y tensión
Modelos
• PVR-3-220V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 220VAC
• PVR-3-380V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 380VAC
• PVR-3-440V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 440VAC
              Serie PR - Modelo PVR-3 / Relé de...
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                Serie FC – Modelo FC-12 / Sensor Magnético
                Serie FC – Modelo FC-12 /...
              
            

            
              Serie FC – Modelo FC-12 / Sensor Magnético
Compactos, alta confiabilidad, resistencia vibraciones, protección contra cortocircuitos, alto grado de protección IP67.
  
• Sensor magnético de láminas
• Tensión libre: Adecuado para AC/DC.
• Amplio rango de tensión: 5-240v.
• Alta capacidad de contacto: 10w.
• Tiempo de respuesta de alta velocidad: 1ms.
•...
              Serie FC – Modelo FC-12 / Sensor...
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                Modelo NR30TS - Detector Fotoeléctrico de doble haz
                Modelo NR30TS - Detector...
              
            

            
              Modelo NR30TS - Detector Fotoeléctrico de doble haz
Alto rendimiento y bajo costo.
• Alcance exterior: 30m / 60m / 90m,• Alcance Interior: 60m / 120m / 180m• Doble haz de luz..: Ofrece un funcionamiento estable sin falsas alarmas.
              Modelo NR30TS - Detector...
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                GT707 –Pantalla táctil con display panorámico
                GT707 –Pantalla táctil con...
              
            

            
              GT707 –Pantalla táctil con display panorámico
Este tipo de display tiene una relación de aspecto de 16:9. Comparada con la relación de aspecto tradicional de 4:3, el nuevo formato amplía en un tercio el área de visualización. Con un grosor de tan solo 34mm, tienen un diseño compacto y robusto con un grado de protección IP65.
              GT707 –Pantalla táctil con display...
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              Inversor Pixsys PDR100
Inversor compacto para aplicaciones monofásicas y trifásicas
Los PDR100 son compactos, de facil instalación y configuración. El funcionamiento del inversor es sencillo por el panel LCD integrado, con teclas de función dedicadas y potenciómetro. El serial RS485 con protocolo Modbus RTU integrado, permite un control continuo, sencillo...
              Inversor Pixsys PDR100
Inversor...
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                Serie FR – Modelo FR-1 / Controlador de Nivel
                Serie FR – Modelo FR-1 /...
              
            

            
              Serie FR – Modelo FR-1 / Controlador de Nivel
• Control de nivel por conductividad.• Salida relay.• Sensibilidad estándar.• Control de Nivel por electrodos.• Compatible con cabezal Porta electrodos.• Alta fiabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.
              Serie FR – Modelo FR-1 / Controlador...
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                Modelo PM08-02NS-E - Sensor Inductivo
                Modelo PM08-02NS-E - Sensor...
              
            

            
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
• Distancia sensible: 2.0mm• Método de salida: NPN/NO• Protección IP-67• Método de montaje: No enrasado• Frecuencia de respuesta: 2,5 KHz• Tensión de funcionamiento: 10~30 VDC• Tipo de carcasa corta
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
•...
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              Serie PL - Modelo PL-05XSensor Inductivo de proximidad
• Compactos y resistente.• Eficaz para trabajos exigentes.• Distancia de detección: 5.0mm• Doble Salida NPN y PNP, NA y NC.• Inmunidad electromagnética.• Gran durabilidad.• Protección IP67.• Impermeable, resistente al agua.
              Serie PL - Modelo PL-05XSensor...
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                Serie Z2 - Sensor Fotoeléctrico
                Serie Z2 - Sensor...
              
            

            
              Serie Z2 - Sensores fotoeléctricos
Los mejores foto sensores en su clase desarrollados con LED de alta potencia. 3 tipos básicos con una distancia de detección de 20 metros (unidireccional). Disponible en tipo Unidireccional, tipo retro reflexivo y tipo difuso (Incluye tipo Divergente).
              Serie Z2 - Sensores fotoeléctricos...
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              STR561-12ABC / Indicador de Pesos
Este indicador con entrada strain-gauge STR561 nace como visualizador para celdas de carga y sensores de presión e incluye la alimentación aislada para el strain-gauge. Presenta frecuencia de conversión configurable hasta 1.2 KHz y resolución hasta 24bit que garantizan una elevada precisión. 
              STR561-12ABC / Indicador de Pesos...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo 03005 - Cerradura eléctrica]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                            
                  Nuevo
                
                                        

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Modelo 03005 - Cerradura eléctrica
                Modelo 03005 - Cerradura...
              
            

            
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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                Serie LC - Sensores de Barrera
                Serie LC - Sensores de Barrera
              
            

            
              Serie LC - Sensores de Barrera
• Distancia entre paso de haz de las barras de la serie LC: 25 mm.
• Salida bidireccional con NA y NC.
• Salida con protección contra cortocircuitos.
• Todos los tipos se anexan con el circuito de (EMC).
              Serie LC - Sensores de Barrera
•...
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                MODELO NR60TS - Detector Fotoeléctrico de Barrera Roja
                MODELO NR60TS - Detector...
              
            

            
              MODELO NR60TS - Detector Fotoeléctrico de Barrera Roja
• Alcance: Exterior 30m / 60m / 90m, Interior 60m / 120m / 180m• Doble haz de luz: Ofrece un funcionamiento estable sin falsas alarmas.• Lente esférica Fresnel de nuevo diseño: Hace que el rayo de luz sea muy nítido y contribuye a lograr las características de alto rendimiento.
              MODELO NR60TS - Detector...
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                Modelo PL-05⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
                Modelo PL-05⬜ / Sensor...
              
            

            
              Modelo PL-05⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Modelo PL-05⬜ / Sensor Inductivo de...
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                Serie AVR - Modelo AVR 48L / Regulador de potencia y voltaje constante
                Serie AVR - Modelo AVR 48L...
              
            

            
              Serie AVR - Modelo AVR 48L/Regulador de potencia y voltaje constante
• Control de retroalimentación en tiempo real
• Control de tensión constante
• Control directo de la carga
              Serie AVR - Modelo AVR 48L/Regulador...
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                Serie ATC - Mása térmica
                Serie ATC - Mása térmica
              
            

            
              Serie ATC - Mása térmica
• Regulador de caudal con caudalímetro total• Volumen máximo de control: 50,0 LPM• Precisión de control: +2,0% de F.S.• Método de ajuste múltiple: Digital o analógico o por comunicación.• Alta durabilidad y vida útil.
              Serie ATC - Mása térmica
• Regulador...
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                Serie V3 / V4 - Tipo bloque de terminales / Tipo cable
                Serie V3 / V4 - Tipo bloque...
              
            

            
              Serie V3 / V4 - Tipo bloque de terminales / Tipo cable
Tipo de voltaje universal que permite seleccionar los tipos de conexión
• Detección de 70 m.
• Con LED rojo para la fuente de luz.
• Fácil ajuste del eje de luz incluso a grandes distancias.
• Tipos de tensión universal disponibles como tipo bornes y cable.
              Serie V3 / V4 - Tipo bloque de...
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                Serie FC – Modelo FC-03 / Sensor Magnético
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              Serie FC – Modelo FC-03 / Sensor Magnético
Compactos, alta confiabilidad, resistencia vibraciones, protección contra cortocircuitos, alto grado de protección IP67.
  
• Sensor magnético de láminas
• Tensión libre: Adecuado para AC/DC.
• Amplio rango de tensión: 5-240v.
• Alta capacidad de contacto: 10w.
• Tiempo de respuesta de alta velocidad: 1ms.
•...
              Serie FC – Modelo FC-03 / Sensor...
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                Serie CD22 Sensor láser de desplazamiento compacto
                Serie CD22 Sensor láser de...
              
            

            
              Serie CD22Sensor láser de desplazamiento compacto
- Nueva unidad de amplificación que se puede conectar con las unidades de comunicación CC-Link
- Amplificador incorporado y pantalla digital de 4 dígitos
- Con funcionalidad de alto rendimiento como los modelos de gama alta.
              Serie CD22Sensor láser de...
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                Serie SSR-AA / Reles de estado sólido
                Serie SSR-AA / Reles de...
              
            

            
              Serie SSR-AARéle de estado sólido (SSR) monofásico de AC a AC

- Alta Rigidez Dieléctrica sobre 4KV.
- Alta resistencia de aislamiento sobre 100MΩ/500VDC.
- Con circuito de protección contra sobrecalentamiento (120℃).
- Alimento de alta corriente de sobretensión.
- Mantenimiento de alto voltaje de sobretensión.
- Conformidad con las normas EN60947-4-3 y...
              Serie SSR-AARéle de estado sólido...
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              Modelo EX08-03P-V / Sensor de proximidad compacto
• Gran durabilidad y detección eficaz.• Tipos DC protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.• Tipos AC, con circuito de absorción de sobrecargas• Compacto y sólido, adecuada para cualquier condición.• Método de salida: PNP/NO.• Cuerpo metálico niquelado (Ni/Cu).• Tipo de cable vertical.• Grado de...
              Modelo EX08-03P-V / Sensor de...
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                Serie NT – Modelo NT-96 Controlador de Temperatura
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              Serie NT – Modelo NT-96 Controlador de Temperatura
• Indicación del volumen de salida.• Visualización de la carga de corriente.• Desactivar la función de control.• Ajuste rápido de la sintonía automática.• Función de arranque suave.• Función de control de rampa.• Función de control de salida manual.• Función de comunicación disponible.
              Serie NT – Modelo NT-96 Controlador...
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                HT8000 - Calibrador de proceso digital portátil
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              El modelo HT8000 es un calibrador de procesos 4-20mA digital portátil capaz de generar y medir señales de tensión y corriente CC hasta a 10V y 24mA respectivamente. El instrumento permite efectuar la medida de corriente absorbida por un transductor externo directamente alimentado por ello y de simular la presencia de un transductor con corriente regulable...
              El modelo HT8000 es un calibrador de...
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                Cabezal de electrodos PS-3S
                Cabezal de electrodos PS-3S
              
            

            
              Cabezal de electrodos PS-3S
• Cabezal de Electrodos para Controlador FR1H.• Porta electrodos.• Tres terminales electrodos.• Plástico.• Rosca 2” G.• Fácil de instalar y usar.
              Cabezal de electrodos PS-3S
• Cabezal...
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                Serie ATR621 - Controlador programable
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              Serie ATR621 - Controlador programable
Programador de 72x72mm, con bucle de control único. Permite la programación de 15 ciclos/programas con hasta 45 pasos/segmentos, configurables por el usuario como arriba/abajo/descenso. Sencillo e intuitivo fácil de operar.
              Serie ATR621 - Controlador...
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                Modelo D600K – Spot Light doble LED
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              Modelo D600K – Spot Light doble LED
Downlight Cromo mate con LED de 6″ – 15W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil de LED 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 1600 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 1850 Lumen.
              Modelo D600K – Spot Light doble LED...
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                Modelo D400K - Downlight Cromo mate con LED de 4 ″-9W
                Modelo D400K - Downlight...
              
            

            
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con LED de 4 ″ – 9W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil LED de 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 755 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 840 Lumen.
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con...
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                Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
                Modelo D200K – Lampara...
              
            

            
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
Luminaria Tipo Downlight con LED –  3W
• Máximo ahorro gracias a la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección: Ø 76 mm
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED...
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                Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
                Modelo D2S350 – Spot Light...
              
            

            
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
Downlight with LED –  9.5W
• MÁS AHORRO ENERGÉTICO a través de la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección 110 x 215 mm.
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED...
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                Modelo 03005 - Cerradura eléctrica
                Modelo 03005 - Cerradura...
              
            

            
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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                Modelo 20100 – Sensor de penumbra de foto célula-compacto
                Modelo 20100 – Sensor de...
              
            

            
              Modelo 20100 – Sensor de penumbraSensor de foto célula compacto
• Ajuste de sensibilidad entre 1-10 lux.• Fácil montaje en pared.• Corriente de salida de relé 10 A.• Tiempo de retardo regulable.• Voltaje de funcionamiento -230-240 V / 50Hz• Temperatura de trabajo -20C + 40C.• Color negro .• Grado de protección IP44.
              Modelo 20100 – Sensor de...
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                Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HF
                Modelo 10912 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HFSensor de alta frecuencia
• Capacidad para detectar todos los ángulos a través de la tecnología de alta frecuencia• Detección a través de placas de yeso, vidrio y pared• Detección hasta 25 metros.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 180° / 6m...
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento...
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                Modelo 10365 - Sensor de 360° Montaje empotrado
                Modelo 10365 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad de 360°Montaje empotrado
• Capacidad para detectar todos los ángulos gracias a la tecnología de sensor de movimiento de 360°• Módulo de sensor giratorio 30° derecha-izquierda• Temporizador ajustable, regulación de lux• Capacidad de ajuste entre 30°-360° por aparato de ángulo• Clase de protección: IP 54• Ángulo de...
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad...
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                Modelo 10362 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento de 360°Para montaje empotrado en techo
• Área de detección de 360°.• Base móvil de 360°.• Sensor de movimiento de fácil montaje empotrado en el techo• Retardo de tiempo ajustable, ajustes de lux• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 360° 9m• Altura de...
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento...
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                Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2 / Sensor tipo PT100
                Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2...
              
            

            
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 150 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor...
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                Sensores para inspección y control de carácteres OPTEX FA Serie CVS4

                
                  Estandarizar, registrar y controlar la producción a través de las diversas alternativas de codificación en la industria moderna es una tarea imprescindible y cotidiana. Son muchas las industrias en las que se emplea, por lo tanto no es extraño ver envases de plástico, cartón, vidrio, laminado, enlatados, u otros, codificados. La diversidad de industrias que hacen uso de esta herramienta de registro impreso son: La industria de alimentos.  La indu
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                Control Temperatura Serie NT 

                
                  Los controladores de temperatura no son ajenos a los avances de la tecnología y en el presente artículo presentaremos las novedades del nuevo NT Fotek.
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                SENSORES DE FIBRA OPTICA OPTEX FA

                
                  La tecnología avanza día a día y la detección foto electrónica no es ajena a ella, dentro de la amplia gama de sensores para la detección de uso industrial se encuentran los amplificadores y Cables de Fibra Óptica.
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                El Controlador de Temperatura de gran confiabilidad, ATR226 de Pixsys

                
                  En el mundo actual, para que un negocio sea rentable y exitoso a largo plazo, éste debe ser competitivo. Como en todos los sectores productivos, en la industria no sólo basta con encontrar soluciones, sino que éstas tienen que ser eficientes; es decir, que además de considerar  los aspectos técnicos, se deben considerar  los aspectos económicos y logísticos, sin dejar de lado la calidad del producto.
                

              

              
                
                Leer Más
              

            

          
	
            
              
                
                  [image: Nuevo Estándar en PLC compactos FPOR]
                
              

              
                
                  Publicado por
                                    Julio Castillo
                  February 15, 2019
                

                Nuevo Estándar en PLC compactos FPOR

                
                  La serie FP0R Es considerado un PLC de bolsillo, adecuado para lugares estrechos, con características que facilitan al usuario familiarizarse con el controlador. Una de esas características es el puerto mini USB que posee, que nos libera de cables específicos para programar y nos brinda una alta velocidad al momento de transferir el programa al PLC.
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                Variadores de Velocidad TECO para trabajos livianos y pesados.

                
                  Variador E310, este es un equipo diseñado para trabajar con potencias de hasta 5HP (en 440VAC), con el que tenemos posibilidad de usarlo en diferentes procesos como en máquinas CNC, máquinas de lijadoras, alimentadoras de barras, fajas transportadoras, para ajustar su velocidad ya que posee los modo de control escalar y vectorial, rango de la frecuencia de salida que va desde 0.01 hasta 400 Hz, con torque de inicio del 150%.
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