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              Serie TSR - Modelo TSR-40DA/Relé de estado sólido trifásico tipo Standar
Especificación <DC a AC>
• Alta fiabilidad por S.M.T. y TQC. (Tecnología de montaje en superficie).
• Alto aislamiento por encima de 50M Ω/ 500VDC.
• Alta Dieléctrica superior a 2.5KV.
• Bajo EMI / EFI y sobre tensión por el método de disparo cruzado cero.
              Serie TSR - Modelo TSR-40DA/Relé de...
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                Serie HPR-Modelo HPR-60DA / Relé de estado sólido monofásico
                Serie HPR-Modelo HPR-60DA /...
              
            

            
              Serie HPR - Modelo HPR-60DA / Relé de estado sólido monofásico
• Entrada: 4~32Vdc / 20 ~ 265 Vac/dc• Salida: 24~380Vac / 24~550Vac• Corriente nominal: 60 / 80A / 100A• Esquema: 45 mm * 62 mm * 32 mm
              Serie HPR - Modelo HPR-60DA / Relé de...
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                Serie TSR - Modelo TSR-25DA...
              
            

            
              Serie TSR - Modelo TSR-25DA/Relé de estado sólido trifásico tipo standar
Especificación <DC a AC>
• Alta fiabilidad por S.M.T. y TQC. (Tecnología de montaje en superficie).
• Alto aislamiento por encima de 50M Ω/ 500VDC.
• Alta Dieléctrica superior a 2.5KV.
• Bajo EMI / EFI y sobre tensión por el método de disparo cruzado cero.
              Serie TSR - Modelo TSR-25DA/Relé de...
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                Serie RH96 Transmisor de Humedad y Temperatura
                Serie RH96 Transmisor de...
              
            

            
              Serie RH96 Transmisor de Humedad y Temperatura
2000.50.021 - RH96-3BVP
La sonda RH96 está diseñada para la medición de la humedad, proporcionando una tensión de salida de 0 a 10 voltios proporcional a la humedad medida. RH96 también puede incluir un sensor de temperatura PT100 de tres hilos, que también permite la medición de la temperatura ambiente.
              Serie RH96 Transmisor de Humedad y...
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                Control NV-KBD50 - Sistema...
              
            

            
              Control NV-KBD50
Sistema de control para cámaras y DVRs
• 3 niveles de seguridad> administrador,   supervisor y operador.• Display LCD, 1×16 caracteres.• Control por joystick y teclado.• 2 puertos externos RS 485• Protocolos para cámaras N/control, Pelco-D.
              Control NV-KBD50
Sistema de control...
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                SPS-24/2.5 _ Fuente de 24V  2.5A
                SPS-24/2.5 _ Fuente de 24V...
              
            

            
              Simex SPS-24/2.5 Fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación Din Rail son un diseño sin ventilador para la instalación en rieles industriales TS35/7,5 o TS35/15 disponibles como una unidad de línea delgada de 60 vatios. Los usos conocidos incluyen aplicaciones industriales generales
              Simex SPS-24/2.5 Fuente de...
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              Serie AV – Medidor de voltaje CA
Medidor de corriente AC/DC
• Convertidor A/D de doble rampa, precisión inferior al 0,2% de F.S.• Gran pantalla LED de 25,4 mm, fácil de visualizar.• Entrada 4~20 mA, para medir humedad, temperatura o presión.• Fácil de operar y controlar• Alta durabilidad y vida útil.• Fácil de instalar.
              Serie AV – Medidor de voltaje CA...
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                Serie PR - Modelo PVR-3 /...
              
            

            
              Serie PR - Modelo PVR-3 / Relé de fase y tensión
Modelos
• PVR-3-220V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 220VAC
• PVR-3-380V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 380VAC
• PVR-3-440V: Relé de protección de fase y voltaje trifásica de 440VAC
              Serie PR - Modelo PVR-3 / Relé de...
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              Serie AVR - Modelo AVR 48L/Regulador de potencia y voltaje constante
• Control de retroalimentación en tiempo real
• Control de tensión constante
• Control directo de la carga
              Serie AVR - Modelo AVR 48L/Regulador...
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              Serie DM-18T  Sensor fotoeléctrico
Sensor de Detección de Color/Marca de Selección Automática de Fuente de Luz R, G y B. Serie DM-1 8T con sensor RGB y control automático para selección de LED. Ajuste del umbral en el display digital. Pantalla numérica para un fácil ajuste. Hasta 8 bancos disponibles.
              Serie DM-18T  Sensor fotoeléctrico...
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                MultiCon CMC-99
              
            

            
              MultiCon CMC-99
Es un potente y versátil controlador multicanal compacto con capacidad para grabar datos, si se solicita y activa la función de grabación. Gracias a ello es uno de los primeros dispositivos industriales que integra funciones avanzadas de control (PID, ON/OFF, tiempo y perfiles, etc.) y registro de set points, excitaciones y estado actual...
              MultiCon CMC-99
Es un potente y...
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                Serie ESR - Modelo ESR-25DA...
              
            

            
              Serie ESR - Modelo ESR-25DA/Relé de estado sólido trifásico
- Alta Rigidez Dieléctrica sobre 4KV.- Alta resistencia de aislamiento sobre 100MΩ/500VDC.- Con circuito de protección contra sobrecalentamiento (120ºC).- Mantenimiento con una alta corriente de choque.- Mantenimiento con un alto voltaje de sobretensión.- Conformidad con las normas EN60947-4-3 y...
              Serie ESR - Modelo ESR-25DA/Relé de...
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                Serie TC - Controladores de temperatura
                Serie TC - Controladores de...
              
            

            
              Serie TC - Controladores de temperatura
• Alta confiabilidad de SMT y TC.• Con la compensación de la función de frío adecuada operando a -20ºC~+60ºC.• Todo tipo con piloto de alarma de interrupción del sensor.• Alta precisión de pantalla y ajustes de menos de 0,5% FS.• Con alarma de espera o de sobrecalentamiento (opcional).• Con alarma de fallo de...
              Serie TC - Controladores de...
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                Serie NT – Modelo NT-48 y NT-48R Controladores de Temperatura
                Serie NT – Modelo NT-48 y...
              
            

            
              Serie NT – Modelos NT-48/NT-48R Controladores de Temperatura
• Indicación del volumen de salida.• Visualización de la carga de corriente.• Desactivar la función de control.• Ajuste rápido de la sintonía automática.• Función de arranque suave.• Función de control de rampa.• Función de control de salida manual.• Función de comunicación disponible.
              Serie NT – Modelos NT-48/NT-48R...
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                Termorresistencia - Modelo...
              
            

            
              Termorresistencia - Sensor de temperaturaModelo 2000.00.658
• Termorresistencia PT100• Tamaño: Ø6mm x 150 mm.• Vástago de acero inoxidable SS304 + conexión rosca 1/4" NPT• Cable siliconado de 3 Mts.
              Termorresistencia - Sensor de...
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                Serie H5T - Temporizador con retardo de encendido
                Serie H5T - Temporizador...
              
            

            
              Serie H5T - Temporizador con retardo de encendido

• Alta velocidad de tiempo y respuesta.
• Suministro de corriente de 100mA/12V adecuada para alimentación del sensor.
• Pantalla de alto brillo, óptima visualización, cubierta de plástico transparente, anti aceite, anti polvo.
• La unidad de tiempo es seleccionable.
              Serie H5T - Temporizador con retardo...
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                Termocupla tipo K - Modelo 2000.00.565
                Termocupla tipo K - Modelo...
              
            

            
              Termocupla tipo K - Sensor de temperaturaModelo 2000.00.565
• Termocupla  tipo K• Tamaño: Ø6mm x 102 mm.• Vástago de acero inoxidable SS304 + conexión rosca 1/2" NPT• Cable compensado y malla metálica.
              Termocupla tipo K - Sensor de...
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                Modelo PM08-02NS-E - Sensor Inductivo
                Modelo PM08-02NS-E - Sensor...
              
            

            
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
• Distancia sensible: 2.0mm• Método de salida: NPN/NO• Protección IP-67• Método de montaje: No enrasado• Frecuencia de respuesta: 2,5 KHz• Tensión de funcionamiento: 10~30 VDC• Tipo de carcasa corta
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
•...
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                Serie PS - Sensores inductivos de proximidad
                Serie PS - Sensores...
              
            

            
              Serie PS - Sensores inductivos de proximidad
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Serie PS - Sensores inductivos de...
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                Luz remota LED para CVS
                Luz remota LED para CVS
              
            

            
              Luz remota LED para CVS• CVS-LW1 (LED de color blanco) • Ideal si necesita iluminación adicional para iluminar el objetivo y conectar la luz externa para potenciar la iluminación requerida según el objeto y el tipo de trabajo.
              Luz remota LED para CVS• CVS-LW1 (LED...
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                Serie KI - Sensor de paletas y caudalímetro de tipo insertado
                Serie KI - Sensor de...
              
            

            
              Serie KISensor de paletas y caudalímetro de tipo insertado
• La precisión es inferior a ± 0,5%.• La frecuencia de los impulsos (factor K) es ajustable.• La unidad del medidor de flujo total es seleccionable (Litro/Galón/Kilo-litro).• Estado de la salida límite del caudalímetro (NO/NC) es cambiable.• Unidad de pulso seleccionable (LPP/GPP/KLPP).
              Serie KISensor de paletas y...
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                CT-09 / Transformador de...
              
            

            
              CT-09 / Transformador de corriente

• CT-09: Corriente de carga 30 Amax.
              CT-09 / Transformador de corriente

•...
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                Serie DM - Indicador de...
              
            

            
              Serie DM - Indicador de procesos digitales
• Convertidor A/D de doble rampa, precisión inferior al 0,2% de F.S.• Gran pantalla LED, 25.4 mm, fácil de visualizar.• Entrada 4~20 mA, para medir la humedad, la temperatura o la presión.• Fácil de medir una alta corriente con el CT.• Alta durabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.
              Serie DM - Indicador de procesos...
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                Serie PM - Modelos PM08 / Sensores Inductivos
                Serie PM - Modelos PM08 /...
              
            

            
              Serie PM - Modelos PM08 / Sensores Inductivos
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Serie PM - Modelos PM08 / Sensores...
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                Serie FR – Modelo FR-2 / Controlador de Nivel
                Serie FR – Modelo FR-2 /...
              
            

            
              Serie FR – Modelo FR-2 / Controlador de Nivel
• Control de nivel por conductividad.• Salida relay.• Sensibilidad estándar.• Control de Nivel por electrodos.• Compatible con cabezal Porta electrodos.• Alta fiabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.
              Serie FR – Modelo FR-2 / Controlador...
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                Serie Z-L BGS-ZL Sensores Fotoeléctricos
                Serie Z-L BGS-ZL Sensores...
              
            

            
              Serie Z-L BGS-ZL Sensores Fotoeléctricos • La fuente de luz láser proyecta un punto de 2 mm a 400 mm de distancia (Modo difuso). • El sensor BGS (Supresión de fondo) también está disponible en la serie BGS-ZL.
              Serie Z-L BGS-ZL Sensores...
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                Serie BRF - Sensor de Fibra Óptica
                Serie BRF - Sensor de Fibra...
              
            

            
              Sensor de Fibra Óptica Serie BRF/BIF
• Total ajuste automático.
• Fácil ajuste de sensibilidad sin el uso de herramientas.
• Fácil ajuste de sensibilidad sin el uso de herramientas.• Potenciómetro de ajuste de sensibilidad fácil de girar.• Están disponibles tanto los tipos estándar como los de detección de agua.
              Sensor de Fibra Óptica Serie BRF/BIF...
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                Serie CD22 Sensor láser de desplazamiento compacto
                Serie CD22 Sensor láser de...
              
            

            
              Serie CD22Sensor láser de desplazamiento compacto
- Nueva unidad de amplificación que se puede conectar con las unidades de comunicación CC-Link
- Amplificador incorporado y pantalla digital de 4 dígitos
- Con funcionalidad de alto rendimiento como los modelos de gama alta.
              Serie CD22Sensor láser de...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: FP-X - Nuevo autómata compacto multifunción]
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                FP-X - Nuevo autómata compacto multifunción
                FP-X - Nuevo autómata...
              
            

            
              FP-X - Nuevo autómata compacto multifunción
El nuevo PLC, FP-X es significativamente pequeño, con más capacidad de memoria, mayor velocidad de proceso y avanzadas funciones de control de posicionamiento. Se pueden añadir numerosos casetes, añadiendo más flexibilidad y cumplir los requisitos de cualquier aplicación.
              FP-X - Nuevo autómata compacto...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Serie HPR - Modelo HPR-100DA / Relé de estado sólido monofásico]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                            
                  Nuevo
                
                                        

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Serie HPR-Modelo HPR-100DA / Relé de estado sólido monofásico
                Serie HPR-Modelo HPR-100DA...
              
            

            
              Serie HPR - Modelo HPR-100DA / Relé de estado sólido monofásico
• Entrada: 4~32Vdc / 20 ~ 265 Vac/dc• Salida: 24~380Vac / 24~550Vac• Corriente nominal: 60 / 80A / 100A• Esquema: 45 mm * 62 mm * 32 mm
              Serie HPR - Modelo HPR-100DA / Relé...
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                2000.35.012 _ Kit de Programación
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              2000.35.012 _ Kit de Programación, Programador RF/RFID USB 2000.35.012, Programmer RF/RFID > USB
El transmisor de temperatura para el cabezal DIN/B transforma una señal adquirida a través de las sondas PT100, PT1000 o Ni100 (con conexiones de 2,3 y 4 hilos) o de Termopares en una señal normalizada en corriente para el bucle 4.. 20 mA (tecnología de 2 hilos).
              2000.35.012 _ Kit de Programación,...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Serie NF - Modelo NF-DW01 / Fibra óptica difusa para detección de humedad ]
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              Serie NF - Modelo NF-DW01Fibra óptica difusa para detección de humedad
• Cable de Fibra M6 Difuso• Diseñado para detección de humedad• Radio 25 mm• Temperatura de trabajo max 200 ºC• Conector métrica 6 mm• Rango de sensado max. 30 mm• Uso especial amplificador BIF serie
              Serie NF - Modelo NF-DW01Fibra óptica...
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              Serie PM/PM-X Sensor InductivoModelo PM30-10X
• ROBUSTO y RESISTENTE.• Protegido contra cortocircuitos y polaridad inversa.• Compacto, sólido, eficaz para trabajos exigentes.• Doble Salida NPN y PNP, NA y NC.• Inmunidad electromagnética.• Cuerpo metálico niquelado.• Gran durabilidad.• Detección: 10.0 mm.• Protección IP67.• Impermeable, resistente al agua.
              Serie PM/PM-X Sensor InductivoModelo...
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                Cabezal de electrodos PS-3S
                Cabezal de electrodos PS-3S
              
            

            
              Cabezal de electrodos PS-3S
• Cabezal de Electrodos para Controlador FR1H.• Porta electrodos.• Tres terminales electrodos.• Plástico.• Rosca 2” G.• Fácil de instalar y usar.
              Cabezal de electrodos PS-3S
• Cabezal...
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                Serie MY - Mini temporizador analógico
                Serie MY - Mini...
              
            

            
              Serie MY - Mini temporizador analógico
• Alta receptividad: 0.2% de F.S. Max.• Tiempo de reposición: 0.1S Max.• Precisión de ajuste: 5% de F.S. Max.• CE aprobado: EMC, ESD y LVD• Alta durabilidad y vida útil.• Fáciles de instalar.
              Serie MY - Mini temporizador...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2 / Sensor tipo PT100]
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                Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2 / Sensor tipo PT100
                Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2...
              
            

            
              Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 102 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-102-T4-C2Sensor...
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                ATR243-20ABC _ Controlador de Procesos
                ATR243-20ABC _ Controlador...
              
            

            
              El controlador ATR243 representa el top de gama y el modelo más versátil entre los controladores en formato 48x48 mm (1/16 DIN), y se caracteriza por una elevada configuración que se traduce en un número reducido de códigos producto. La entrada es programable para sensores de temperatura, termo resistencias y termopares, además de transmisores de presión,...
              El controlador ATR243 representa el...
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                Serie SU-02 / Sensores tipo U para etiquetas a alta velocidad
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              Serie SU-02 / Sensores tipo U para etiquetas a alta velocidad
• Sensor tipo U infrarrojo detector de etiquetas opacas.• Voltaje de funcionamiento: 10 ~ 30 VDC• Método de salida: NPN o PNP• Alta durabilidad y vida útil.• Resistentes y fáciles de instalar.• Grado de protección: IP65
              Serie SU-02 / Sensores tipo U para...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Serie D4RF - Amplificador de fibra digital con interfaz IO-Link]
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              Serie D4RFAmplificador de fibra digital con interfaz IO-Link
• Amplificador con sensor de fibra fácil de leer y de usar.• Pantalla OLED de fácil lectura• Indicadores de inserción de fibra para una verificación instantánea• Detección por diferencia de datos registrados en el pasado• Compatible con la red IO-Link
              Serie D4RFAmplificador de fibra...
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                PT-5LD Termómetro portátil
                PT-5LD Termómetro portátil
              
            

            
              PT-5LD Termómetro portátil
Impermeable protegido contra el polvo y lavable, excelente estructura resistente a golpes, función de memoria de datos de 99 entradas, función de medición continua, filtro de silicona resistente a temperaturas altas, función de alarma de límite superior e inferior con notificaciones visuales y de audio, cuerpo de resina anti...
              PT-5LD Termómetro portátil...
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                Modelo D600K – Spot Light doble LED
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              Modelo D600K – Spot Light doble LED
Downlight Cromo mate con LED de 6″ – 15W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil de LED 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 1600 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 1850 Lumen.
              Modelo D600K – Spot Light doble LED...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo D400K - Downlight Cromo mate con LED]
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                Modelo D400K - Downlight Cromo mate con LED de 4 ″-9W
                Modelo D400K - Downlight...
              
            

            
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con LED de 4 ″ – 9W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil LED de 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 755 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 840 Lumen.
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con...
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                Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
                Modelo D200K – Lampara...
              
            

            
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
Luminaria Tipo Downlight con LED –  3W
• Máximo ahorro gracias a la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección: Ø 76 mm
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED...
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                Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
                Modelo D2S350 – Spot Light...
              
            

            
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
Downlight with LED –  9.5W
• MÁS AHORRO ENERGÉTICO a través de la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección 110 x 215 mm.
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED...
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                Modelo 03005 - Cerradura...
              
            

            
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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                Modelo 20100 – Sensor de penumbra de foto célula-compacto
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              Modelo 20100 – Sensor de penumbraSensor de foto célula compacto
• Ajuste de sensibilidad entre 1-10 lux.• Fácil montaje en pared.• Corriente de salida de relé 10 A.• Tiempo de retardo regulable.• Voltaje de funcionamiento -230-240 V / 50Hz• Temperatura de trabajo -20C + 40C.• Color negro .• Grado de protección IP44.
              Modelo 20100 – Sensor de...
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                Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HF
                Modelo 10912 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HFSensor de alta frecuencia
• Capacidad para detectar todos los ángulos a través de la tecnología de alta frecuencia• Detección a través de placas de yeso, vidrio y pared• Detección hasta 25 metros.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 180° / 6m...
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento...
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                Modelo 10365 - Sensor de 360° Montaje empotrado
                Modelo 10365 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad de 360°Montaje empotrado
• Capacidad para detectar todos los ángulos gracias a la tecnología de sensor de movimiento de 360°• Módulo de sensor giratorio 30° derecha-izquierda• Temporizador ajustable, regulación de lux• Capacidad de ajuste entre 30°-360° por aparato de ángulo• Clase de protección: IP 54• Ángulo de...
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad...
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                Modelo 10362 - Sensor de 360° para montaje empotrado en techo
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              Modelo 10362 - Sensor de movimiento de 360°Para montaje empotrado en techo
• Área de detección de 360°.• Base móvil de 360°.• Sensor de movimiento de fácil montaje empotrado en el techo• Retardo de tiempo ajustable, ajustes de lux• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 360° 9m• Altura de...
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2 / Sensor tipo PT100]
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              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 150 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor...
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                Sensores para inspección y control de carácteres OPTEX FA Serie CVS4

                
                  Estandarizar, registrar y controlar la producción a través de las diversas alternativas de codificación en la industria moderna es una tarea imprescindible y cotidiana. Son muchas las industrias en las que se emplea, por lo tanto no es extraño ver envases de plástico, cartón, vidrio, laminado, enlatados, u otros, codificados. La diversidad de industrias que hacen uso de esta herramienta de registro impreso son: La industria de alimentos.  La indu
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                Control Temperatura Serie NT 

                
                  Los controladores de temperatura no son ajenos a los avances de la tecnología y en el presente artículo presentaremos las novedades del nuevo NT Fotek.
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                SENSORES DE FIBRA OPTICA OPTEX FA

                
                  La tecnología avanza día a día y la detección foto electrónica no es ajena a ella, dentro de la amplia gama de sensores para la detección de uso industrial se encuentran los amplificadores y Cables de Fibra Óptica.
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                  [image: El Controlador de Temperatura de gran confiabilidad, ATR226 de Pixsys]
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                El Controlador de Temperatura de gran confiabilidad, ATR226 de Pixsys

                
                  En el mundo actual, para que un negocio sea rentable y exitoso a largo plazo, éste debe ser competitivo. Como en todos los sectores productivos, en la industria no sólo basta con encontrar soluciones, sino que éstas tienen que ser eficientes; es decir, que además de considerar  los aspectos técnicos, se deben considerar  los aspectos económicos y logísticos, sin dejar de lado la calidad del producto.
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                Nuevo Estándar en PLC compactos FPOR

                
                  La serie FP0R Es considerado un PLC de bolsillo, adecuado para lugares estrechos, con características que facilitan al usuario familiarizarse con el controlador. Una de esas características es el puerto mini USB que posee, que nos libera de cables específicos para programar y nos brinda una alta velocidad al momento de transferir el programa al PLC.
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                  [image: Variadores de Velocidad TECO para trabajos livianos y pesados.]
                
              

              
                
                  Publicado por
                                    Julio Castillo
                  February 12, 2019
                

                Variadores de Velocidad TECO para trabajos livianos y pesados.

                
                  Variador E310, este es un equipo diseñado para trabajar con potencias de hasta 5HP (en 440VAC), con el que tenemos posibilidad de usarlo en diferentes procesos como en máquinas CNC, máquinas de lijadoras, alimentadoras de barras, fajas transportadoras, para ajustar su velocidad ya que posee los modo de control escalar y vectorial, rango de la frecuencia de salida que va desde 0.01 hasta 400 Hz, con torque de inicio del 150%.
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