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                Modelo NVC-DN6112MSD-II - Cámara Domo de velocidad.
                Modelo NVC-DN6112MSD-II -...
              
            

            
              Modelo NVC-DN6112MSD-II
Cámara Domo de velocidad.
• Función electrónica día/noche• Cámaras PTZ día/noche.• Filtro de corte IR mecánico.• Capacidad de funcionamiento con infrarrojos.• Resolución horizontal: hasta 600 TVL.• Iluminación mínima: desde 0,0008 lx/F=1,6 (DSS).• Lente con zoom motorizado, función AI y AF.• Obturador lento digital (DSS).
              Modelo NVC-DN6112MSD-II
Cámara Domo...
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                Serie TW - Sensor Inductivo
                Serie TW - Sensor Inductivo
              
            

            
              Serie TW - Sensor Inductivo
• Alta fiabilidad con circuito de protección contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• Baja corriente de fuga: 0,8 mA máx.
• Estructura de gran solidez con grado de protección IP-67 su aplicación es ideal para condiciones adversas.
• Disponible con salidas positivas o negativas.
              Serie TW - Sensor Inductivo
• Alta...
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                Modelo 10200 - Luminaria de Pared tipo LED
                Modelo 10200 - Luminaria de...
              
            

            
              Modelo 10200 - Luminaria de Pared tipo LED
Con sensor de movimiento de 110°
• Ahorro en el consumo de energía a través de bombilla Tipo PL• Suave Iluminación  a través de difusor PVC arenado.• Función de tiempo y lux ajustable.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Fácil montaje en la superficie• Base y cubierta de plástico entero.
              Modelo 10200 - Luminaria de Pared...
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                Serie MV/MA Medidor de voltaje y corriente digital
                Serie MV/MA Medidor de...
              
            

            
              Serie MV/MA  Medidor de voltaje y corriente digital
• Energía: 90 ~ 265VAC• Método de salida: relé• Rango de visualización: 0 ~ 9999• Precisión: ± 0,1% de FS• Multiplicador de escala: 0,01 ~ 99,99
              Serie MV/MA  Medidor de voltaje y...
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                Serie Z-L - Sensor Laser con amplificador incorporado
                Serie Z-L - Sensor Laser...
              
            

            
              Serie Z-L - Sensor Laser con amplificador incorporado
Sensores láser de tamaño estándar de la industria con amplificadores incorporados.
• El mismo costo bajo que los tipos de fuentes de luz LED.
• Láser clase 1 para el tipo de haz de luz continuo.
• Excelente resistencia al medio ambiente.
              Serie Z-L - Sensor Laser con...
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                Modelo SPS-24/3,1 - Fuente de alimentación
                Modelo SPS-24/3,1 - Fuente...
              
            

            
              Modelo SPS-24/3,1 - Fuente de alimentación
• Modelo SPS-24/3,1• Fuente de alimentación industrial, potencia 75 W• Entrada universal AC / rango completo• Tensión de salida 24V DC• Corriente nominal 3,125 A• Se puede instalar en el carril DIN TS-35• Indicador LED de encendido• Caja de plástico resistente• Protecciones: cortocircuito / sobrecarga /...
              Modelo SPS-24/3,1 - Fuente de...
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                Serie C2 - Sensor Fotoeléctrico
                Serie C2 - Sensor...
              
            

            
              Sensores fotoeléctricos Serie C2
• Nuevo estándar de la industria Sensor tipo roscado M18
• Muy conocido por su forma convencional.
• Sensor cilíndrico de última generación diseñado en Japón
              Sensores fotoeléctricos Serie C2
•...
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                Serie RH96 Transmisor de Humedad
                Serie RH96 Transmisor de...
              
            

            
              Serie RH96 TRANSMISOR DE HUMEDAD
2000.50.019 - RH96-3BA
La sonda RH96 está concebida para la medición de humedad, proporcionando una corriente de salida que varía de 4 a 20 mA proporcional a la humedad medida. RH96 también puede incluir un sensor de temperatura PT100 de tres cables, que también permite la medición de la temperatura ambiente.
              Serie RH96 TRANSMISOR DE HUMEDAD...
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                Serie SM - Modelo SM-20 / Tacometro Digital
                Serie SM - Modelo SM-20 /...
              
            

            
              Serie SM - Modelo SM-20 / Tacometro Digital
• Medidor multifunción (Tacómetro, velocímetro de línea y medidor).
• Pulsos por revolución ajustables.
• Tiempo de muestreo autotuning.
• Punto decimal programable.
• Límite de alarma configurable.
• Transmisor de contador multi función opcional.
              Serie SM - Modelo SM-20 / Tacometro...
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                Serie PM - Modelos PM18 / Sensores Inductivos
                Serie PM - Modelos PM18 /...
              
            

            
              Serie PM - Modelos PM18 / Sensores Inductivos
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Serie PM - Modelos PM18 / Sensores...
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                Serie ZR-QX - Sensores LED de tamaño estándar
                Serie ZR-QX - Sensores LED...
              
            

            
              Serie ZR-QX - Sensores LED de tamaño estándar
La serie ZR-Q son ideales para detección de objetos transparentes, como botellas de plástico, film, etc.
- Sensor de detección de objetos transparentes de tipo coaxial y bajo costo.- Detección de largo alcance a 2 m- Utiliza un LED rojo para un ajuste sencillo del eje luminoso- Tamaño estándar de la industria
              Serie ZR-QX - Sensores LED de tamaño...
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                Serie H5B - Temporizadores multirango ON Delay
                Serie H5B - Temporizadores...
              
            

            
              Serie H5B - Temporizadores multirango ON Delay
• Temporizador de encendido/parpadeo – DIN48*48• Alta receptividad: 0.2% de F.S. Max.• Tiempo de reposición: 0.1S Max.• Precisión de ajuste: 5% de F.S. Max.• Aprobado por la CE: EMC, ESD y LVD• Alta durabilidad y vida útil.• Fáciles de instalar.
              Serie H5B - Temporizadores multirango...
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                Panel de control MK300
                Panel de control MK300
              
            

            
              Panel de control MK300 
Serie AMK300-REM1 
El panel de control externo Serie MK300 permite realizar operaciones remotas al variador de frecuencia, de tal forma poder tener este panel alejado del variador para un mejor desempeño del mismo.
              Panel de control MK300 
Serie...
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                MCM260 _ Módulos I/O, expansión para PLC/HMI
                MCM260 _ Módulos I/O,...
              
            

            
              MCM260 _ Módulos I/O, expansión para PLC/HMI
Estos módulos están concebidos para la adquisición y gestión de E / S remotas y para la expansión de redes basadas en PLC, PC o HMI. RS485 multipunto para ModbusRTU o alternativamente un CANbus forCANopen permite la integración tanto con dispositivos Pixsys como con instrumentación de otros fabricantes.
              MCM260 _ Módulos I/O, expansión para...
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                MODELO NR60TS - Detector Fotoeléctrico de Barrera Roja
                MODELO NR60TS - Detector...
              
            

            
              MODELO NR60TS - Detector Fotoeléctrico de Barrera Roja
• Alcance: Exterior 30m / 60m / 90m, Interior 60m / 120m / 180m• Doble haz de luz: Ofrece un funcionamiento estable sin falsas alarmas.• Lente esférica Fresnel de nuevo diseño: Hace que el rayo de luz sea muy nítido y contribuye a lograr las características de alto rendimiento.
              MODELO NR60TS - Detector...
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                Serie ESR - Modelo ESR-25DA / Relé de estado sólido trifásico
                Serie ESR - Modelo ESR-25DA...
              
            

            
              Serie ESR - Modelo ESR-25DA/Relé de estado sólido trifásico
- Alta Rigidez Dieléctrica sobre 4KV.- Alta resistencia de aislamiento sobre 100MΩ/500VDC.- Con circuito de protección contra sobrecalentamiento (120ºC).- Mantenimiento con una alta corriente de choque.- Mantenimiento con un alto voltaje de sobretensión.- Conformidad con las normas EN60947-4-3 y...
              Serie ESR - Modelo ESR-25DA/Relé de...
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                Serie SM - Modelo SM-20S / Tacometro Digital
                Serie SM - Modelo SM-20S /...
              
            

            
              Serie SM - Modelo SM-20S / Tacometro Digital
• Medidor multifunción (Tacómetro, velocímetro de línea y medidor).
• Pulsos por revolución ajustables.
• Tiempo de muestreo autotuning.
• Punto decimal programable.
• Límite de alarma configurable.
• Transmisor de contador multi función opcional.
              Serie SM - Modelo SM-20S / Tacometro...
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                Serie MK300 - Inversores compactos de alto rendimiento
                Serie MK300 - Inversores...
              
            

            
              Serie MK300 - Variadores compactos de alto rendimiento
• Sobrecarga de clase superior; rendimiento de alto torque en modelos pequeños
• Modo-seleccionable sensorless función de control tipo vector.
• Varias funciones y aplicaciones
• Función limitadora de corriente a alta velocidad.
• Fácil operación y mantenimiento
• Operación rápida de selección digital...
              Serie MK300 - Variadores compactos de...
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                Serie E - Sensor Fotoeléctrico
                Serie E - Sensor Fotoeléctrico
              
            

            
              Sensor Fotoeléctrico Serie E
Sensores  tipo barrera en las series ET, sensores tipo difuso reflectivos en las series ED y los sensores tipo convergente en las series EL. Estos son unos sensores diseñados especialmente para aquellas maquinas o lugares donde no hay espacio suficiente para poner un sensor del tamaño convencional, solo se necesita un espacio...
              Sensor Fotoeléctrico Serie E
Sensores...
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                Serie PM - Modelos PM08 / Sensores Inductivos
                Serie PM - Modelos PM08 /...
              
            

            
              Serie PM - Modelos PM08 / Sensores Inductivos
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Serie PM - Modelos PM08 / Sensores...
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                MultiCon CMC-141
                MultiCon CMC-141
              
            

            
              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son potentes y versátiles controladores multicanal compactos con capacidad para grabar datos, si se solicita y activa la función de grabación. MultiCon CMC-141 es el hermano mayor de CMC-99. Tiene todas las funciones incluidas en la unidad CMC-99, pero además tiene una pantalla más grande, más entradas/salidas e incluso...
              MultiCon CMC-141
Los Multicon CMC son...
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                Serie D3RF - Sensor de Fibra
                Serie D3RF - Sensor de Fibra
              
            

            
              Sensor de Fibra Serie D3RF
16µseg de respuesta, gran distancia de detección, el mejor de los amplificadores de clase digital.
              Sensor de Fibra Serie D3RF
16µseg de...
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                Serie Y - Sensor Fotoeléctrico
                Serie Y - Sensor Fotoeléctrico
              
            

            
              Serie Y  - Sensor fotoeléctrico
Gama completa con diversos tipos de sensores incluyendo BGS y detección de objetos transparentes. Tipo M18 con roscado frontal de montaje. Detector permanente incluso para plásticos/vidrios.
              Serie Y  - Sensor fotoeléctrico
Gama...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Modelo PM08-02NS-E - Sensor Inductivo]
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                Modelo PM08-02NS-E - Sensor Inductivo
                Modelo PM08-02NS-E - Sensor...
              
            

            
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
• Distancia sensible: 2.0mm• Método de salida: NPN/NO• Protección IP-67• Método de montaje: No enrasado• Frecuencia de respuesta: 2,5 KHz• Tensión de funcionamiento: 10~30 VDC• Tipo de carcasa corta
              Modelo PM08-02NS-ESensor Inductivo
•...
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                Serie CD22 Sensor láser de desplazamiento compacto
                Serie CD22 Sensor láser de...
              
            

            
              Serie CD22Sensor láser de desplazamiento compacto
- Nueva unidad de amplificación que se puede conectar con las unidades de comunicación CC-Link
- Amplificador incorporado y pantalla digital de 4 dígitos
- Con funcionalidad de alto rendimiento como los modelos de gama alta.
              Serie CD22Sensor láser de...
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                JNBR-150W100 _ Resistencia para Variador de 2 HP
                JNBR-150W100 _ Resistencia...
              
            

            
              Resistencia JNBR-150W100
(100ohm, 150W), para modelo N3-202
Esta resistencia de frenado se utiliza con una unidad de frecuencia variable en aplicaciones que requieren tasas de deceleración rápidas y/o donde hay condiciones de reparación presentes (donde la velocidad del motor excede la velocidad comandada por el VFD.)
              Resistencia JNBR-150W100
(100ohm,...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: ProSens QM-100]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                                      

                        
          

          
                                                                                      
                            
                ProSens QM-100
                ProSens QM-100
              
            

            
              ProSens QM-100
ProSens es una nueva línea de instrumentos industriales modernos, que integra funcionalidades de sensores, convertidores, medidores y controladores. 
              ProSens QM-100
ProSens es una nueva...
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              Software DAQ Manager
El software DAQ Manager se utiliza para el servicio de los registradores de datos multicanal de la línea MultiCon. Permite visualizar las mediciones registradas en forma de gráficos o tablas, recoger los resultados en grupos, crear e imprimir informes y también exportar los datos a archivos externos.
              Software DAQ Manager
El software DAQ...
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                Modelo NR30TS - Detector Fotoeléctrico de doble haz
                Modelo NR30TS - Detector...
              
            

            
              Modelo NR30TS - Detector Fotoeléctrico de doble haz
Alto rendimiento y bajo costo.
• Alcance exterior: 30m / 60m / 90m,• Alcance Interior: 60m / 120m / 180m• Doble haz de luz..: Ofrece un funcionamiento estable sin falsas alarmas.
              Modelo NR30TS - Detector...
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                Serie TSR - Modelo TSR-75DA...
              
            

            
              Serie TSR - Modelo TSR-75DA/Relé de estado sólido trifásico tipo standar
Especificación <DC a AC>
• Alta fiabilidad por S.M.T. y TQC. (Tecnología de montaje en superficie).
• Alto aislamiento por encima de 50M Ω/ 500VDC.
• Alta Dieléctrica superior a 2.5KV.
• Bajo EMI / EFI y sobre tensión por el método de disparo cruzado cero.
              Serie TSR - Modelo TSR-75DA/Relé de...
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              Serie TSR - Modelo TSR-40DA/Relé de estado sólido trifásico tipo Standar
Especificación <DC a AC>
• Alta fiabilidad por S.M.T. y TQC. (Tecnología de montaje en superficie).
• Alto aislamiento por encima de 50M Ω/ 500VDC.
• Alta Dieléctrica superior a 2.5KV.
• Bajo EMI / EFI y sobre tensión por el método de disparo cruzado cero.
              Serie TSR - Modelo TSR-40DA/Relé de...
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                DVR Modelo NDR-BA3208 - Grabador de vídeo digital
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              DVR Modelo NDR-BA3208
Grabador de vídeo digital
• Cuádruplex: grabación, monitoreo en vivo, reproducción o copia de  seguridad y funcionamiento de red simultáneamente.• Velocidad de grabación de hasta 200 fps por canal.• Codificación de video de alta definición.• Estándar de compresión de video H.264
              DVR Modelo NDR-BA3208
Grabador de...
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              Modelo PP-05⬜ / Sensor Inductivo de Serie PS
• Los Tipo DC están protegidos contra cortocircuitos y polaridad inversa.
• El tipo AC (corriente alterna) vienen con circuito de absorción de sobretensiones para evitar daños por sobrecarga.
• Estructura compacta con grado de protección IP-67 ideal para condiciones adversas.
• Todos los modelos con...
              Modelo PP-05⬜ / Sensor Inductivo de...
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              Serie TP03 - Controlador lógico programable
TP03 es la última generación de PLCs desarrollados por TECO. El controlador lógico programable de alta velocidad y alta calidad tiene las siguientes características: Fácil de instalar, mantener y programar. Puertos de comunicación de alta velocidad. Diversos módulos de expansión como A/D, D/A, Comunicación, etc.
              Serie TP03 - Controlador lógico...
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                Termocupla tipo K - Modelo...
              
            

            
              Termocupla tipo K - Sensor de temperaturaModelo 2000.00.565
• Termocupla  tipo K• Tamaño: Ø6mm x 102 mm.• Vástago de acero inoxidable SS304 + conexión rosca 1/2" NPT• Cable compensado y malla metálica.
              Termocupla tipo K - Sensor de...
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              Serie PL - Modelo PL-08XSensor Inductivo de proximidad
• Compactos y resistente.• Eficaz para trabajos exigentes.• Distancia de detección: 8.0mm• Doble Salida NPN y PNP, NA y NC.• Inmunidad electromagnética.• Gran durabilidad.• Protección IP67.• Impermeable, resistente al agua.
              Serie PL - Modelo PL-08XSensor...
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                SPS-24/2.5 _ Fuente de 24V...
              
            

            
              Simex SPS-24/2.5 Fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación Din Rail son un diseño sin ventilador para la instalación en rieles industriales TS35/7,5 o TS35/15 disponibles como una unidad de línea delgada de 60 vatios. Los usos conocidos incluyen aplicaciones industriales generales
              Simex SPS-24/2.5 Fuente de...
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              Serie HPR - Modelo HPR-60DA / Relé de estado sólido monofásico
• Entrada: 4~32Vdc / 20 ~ 265 Vac/dc• Salida: 24~380Vac / 24~550Vac• Corriente nominal: 60 / 80A / 100A• Esquema: 45 mm * 62 mm * 32 mm
              Serie HPR - Modelo HPR-60DA / Relé de...
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                  Vista rápida
                
                                                      

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Serie PRT y PRS - Medidor de presión digital rotatorio
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              Serie PRT y PRS - Medidor de presión digital rotatorio
• La dirección del medidor es giratoria.• Precisión: ± 1,0% de F.S. @25ºC máx.• Transmisor: 4~20 mA• Comunicación: RS-485• Salida de alarma: NPN o PNP o Relé• Unidad de presión seleccionable: Bar/Psi/KPa/Kg/Cm²
              Serie PRT y PRS - Medidor de presión...
            

                                    
                          

            
                                        

          

          
            
                          

            
                          
                
              

                        
            
            

          

        

      
	
        
          
            
              
                
                [image: Serie TS8-PT_Termocuplas]
              
                              
                  Vista rápida
                
                                                      

                        
          

          
                                                                                      
                            
                Serie TS / Sensores térmicos (Termocuplas)
                Serie TS / Sensores...
              
            

            
              Serie TS / Sensores térmicos (Termocuplas)
Se dividen en dos tipos según el método de medición:
• Transductores termoeléctricos (termopares), cuya acción se basa en la medición de la fuerza termoelectromotriz (fuerza termoeléctrica).
• Resistencias térmicas que utilizan la dependencia de la resistencia eléctrica de la sustancia de su temperatura.
              Serie TS / Sensores térmicos...
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                Modelo D600K – Spot Light doble LED
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              Modelo D600K – Spot Light doble LED
Downlight Cromo mate con LED de 6″ – 15W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil de LED 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 1600 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 1850 Lumen.
              Modelo D600K – Spot Light doble LED...
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              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con LED de 4 ″ – 9W
• Más ahorro de energía a través de la iluminación de LED.• Tiempo de vida útil LED de 50.000 horas.• Fácil montaje en techo, tipo empotrado.• Blanco cálido 3000K = 755 Lumen.• Blanco frío 6000 – 6500K = 840 Lumen.
              Modelo D400K
Downlight Cromo mate con...
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              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED
Luminaria Tipo Downlight con LED –  3W
• Máximo ahorro gracias a la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección: Ø 76 mm
              Modelo D200K – Lampara Dicroica LED...
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              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED
Downlight with LED –  9.5W
• MÁS AHORRO ENERGÉTICO a través de la iluminación LED.• Tiempo de vida del LED 50.000 horas.• Fácil montaje de tipo empotrado.• Montaje tamaño de la sección 110 x 215 mm.
              Modelo D2S350 – Spot Light doble LED...
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              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon Botón y Llave.
• Picaporte accionado por botón en el lado interior de la cerradura.• Bloqueo de la puerta por ambos lados• Picaporte accionado por llave en ambos lados  (interior y exterior) de la cerradura.• Voltaje de operación 12 Vac / 12 Vdc.• Grado de protección IP20.
              Modelo 03005 - Cerradura eléctricaCon...
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              Modelo 20100 – Sensor de penumbraSensor de foto célula compacto
• Ajuste de sensibilidad entre 1-10 lux.• Fácil montaje en pared.• Corriente de salida de relé 10 A.• Tiempo de retardo regulable.• Voltaje de funcionamiento -230-240 V / 50Hz• Temperatura de trabajo -20C + 40C.• Color negro .• Grado de protección IP44.
              Modelo 20100 – Sensor de...
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                Modelo 10912 - Sensor de...
              
            

            
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento Tipo Pared HFSensor de alta frecuencia
• Capacidad para detectar todos los ángulos a través de la tecnología de alta frecuencia• Detección a través de placas de yeso, vidrio y pared• Detección hasta 25 metros.• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 180° / 6m...
              Modelo 10912 - Sensor de Movimiento...
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              Modelo 10365 - Sensor de proximidad de 360°Montaje empotrado
• Capacidad para detectar todos los ángulos gracias a la tecnología de sensor de movimiento de 360°• Módulo de sensor giratorio 30° derecha-izquierda• Temporizador ajustable, regulación de lux• Capacidad de ajuste entre 30°-360° por aparato de ángulo• Clase de protección: IP 54• Ángulo de...
              Modelo 10365 - Sensor de proximidad...
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              Modelo 10362 - Sensor de movimiento de 360°Para montaje empotrado en techo
• Área de detección de 360°.• Base móvil de 360°.• Sensor de movimiento de fácil montaje empotrado en el techo• Retardo de tiempo ajustable, ajustes de lux• Detección perfecta gracias a la tecnología digital• Clase de protección: IP 20• Ángulo de detección: 360° 9m• Altura de...
              Modelo 10362 - Sensor de movimiento...
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              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor tipo PT100 RTD
• Control de temperatura.• TS8: Terminal tipo cerrado.• Sensor tipo: PT100 RTD• Diámetro: 6.4 φ• Longitud: 150 mm.
              Modelo TS8-PT-6.4-150-T4-C2Sensor...
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                Sensores para inspección y control de carácteres OPTEX FA Serie CVS4

                
                  Estandarizar, registrar y controlar la producción a través de las diversas alternativas de codificación en la industria moderna es una tarea imprescindible y cotidiana. Son muchas las industrias en las que se emplea, por lo tanto no es extraño ver envases de plástico, cartón, vidrio, laminado, enlatados, u otros, codificados. La diversidad de industrias que hacen uso de esta herramienta de registro impreso son: La industria de alimentos.  La indu
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                Control Temperatura Serie NT 

                
                  Los controladores de temperatura no son ajenos a los avances de la tecnología y en el presente artículo presentaremos las novedades del nuevo NT Fotek.
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                SENSORES DE FIBRA OPTICA OPTEX FA

                
                  La tecnología avanza día a día y la detección foto electrónica no es ajena a ella, dentro de la amplia gama de sensores para la detección de uso industrial se encuentran los amplificadores y Cables de Fibra Óptica.
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                El Controlador de Temperatura de gran confiabilidad, ATR226 de Pixsys

                
                  En el mundo actual, para que un negocio sea rentable y exitoso a largo plazo, éste debe ser competitivo. Como en todos los sectores productivos, en la industria no sólo basta con encontrar soluciones, sino que éstas tienen que ser eficientes; es decir, que además de considerar  los aspectos técnicos, se deben considerar  los aspectos económicos y logísticos, sin dejar de lado la calidad del producto.
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                Nuevo Estándar en PLC compactos FPOR

                
                  La serie FP0R Es considerado un PLC de bolsillo, adecuado para lugares estrechos, con características que facilitan al usuario familiarizarse con el controlador. Una de esas características es el puerto mini USB que posee, que nos libera de cables específicos para programar y nos brinda una alta velocidad al momento de transferir el programa al PLC.
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                Variadores de Velocidad TECO para trabajos livianos y pesados.

                
                  Variador E310, este es un equipo diseñado para trabajar con potencias de hasta 5HP (en 440VAC), con el que tenemos posibilidad de usarlo en diferentes procesos como en máquinas CNC, máquinas de lijadoras, alimentadoras de barras, fajas transportadoras, para ajustar su velocidad ya que posee los modo de control escalar y vectorial, rango de la frecuencia de salida que va desde 0.01 hasta 400 Hz, con torque de inicio del 150%.
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